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In questo opuscolo sono descritte, in forma essenzialmente pratica, le istruzioni per l'impiego e?%

Queste norme consentono l'uso della motoleggera nelle migliori condizioni.. @
Per le operazioni di verifica e controllo periodico si consiglia di rivolgersi esclusi présso i ns.
concessionari che garantiscono un lavoro appropriato e sollecito. @

nutenzione della motoleggera M. V. 125 cc. Turismo Rapido.
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1) Leva comando freno anteriore 5) Co ore luce

2) Manopola comando gas 6) Pul clacson

3) Pedale comando cambio 7) Pedale freno posteriore

4) Leva comando frizione @dcie messa in moto
Fig. 2

C
4
S

5

NV
9

0

$/

o
§§



&
&

(2

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FASE DEL MOT

I1 motore & messo a punto dalla Casa con i sequenti dati: @

Anticipo fisso magnete = 38°

@
Distribuzione : @
@

300 prima P.M.S.
68° dopo P.M.I.
700 prima P.M.I.
26° dopo P.M.S.

Inizio apertura valvola aspirazicne . .
Chiusura valvola aspirazione .
Inizio apertura valvola scarico . . . /

Chiusura valvola scarico . @
Registratura valvole: @

Gioco valvola aspirazione con m eddo o s O T ERDI03

«tséeg?
Gioco valvola scarico con moto@do Nl i L Thar i I T mm. 0,03

i

Testa:
Rapporte compressione 4
Volume camera scoppi cme. 23
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FUNZIONAMENTO PER L'USO DELLA @ETTA
Frizione @

E’ del tipo funzionante a bagno d'olio, situa sinistra nel lato della trasmissione
primaria di comande. E' fornita di 3 dischi %ori e di 4 condotti. Viene comandata
a mezzo leva sul manubrio e serve per stacc il motore dal cambio. Questa leva non
bisogna usarla a strappi, ma lentamente avere un'gioco di 3 o 4 mm. che si ot-
tengono mediante la registrazione del ito bariletto di registro posto sul carter
motore.

La reqgistrazione della frizione si fa %ﬁ volta tanto a mezzo dell’apposita vite di re-
a

gistro che si regola dopo aver tolz: ppo dal coperchio sinistro.

Cambio

rrevoli comandati da selettore con leva a pedale. Con
ima velocitd agendo sulla parte posteriore del pedale.
seconda velocitd , agire sulla parte anteriore del pedale,

A 4 rapporti, ad ingmnuq' s
motore a folle si passa «\}'
Per passare dalla prima

cosi pure dalla second
nelle marce, agire s0lo s ul pedale posteriore. Ad ogni operazione di cambio staccare
il motore a mezzo frizione.




m/m 0,03 §
A FREDDO @

m/m 0,03

ig. 3 - Schema reglstrazione gloco

§ delle valvole.

N,

indriche e bilancieri.

o
[ bilancieri sono comundu@o aste. Il gioco tra valvole e bilancieri & come gid

motore freddo.
c\%ﬂoco si effettua togliendo il coperchio della testa e quindi,
it

e come dimostra la fig. 3

Distribuzione
E'! a valvole in testa con moll
detto, di 3 centesimi misura

La registrazione di dett
agendo sul dado e sull
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1 POMPA MANDATA OLIO

2 FILTRO POMPA OLIO

Fig. 4 - Schema circelazione olio.




Lubrificazione del motore (fig. 4) @

La lubrificazione & del tipo a circolazione semiforzata a mezzo)pompa con filtro smon-
tabile, che aspira direttamente dal carter.

Il ricupero dell’olio, & per caduta nel carter stesso. Il o dell’olic nel carter &
dato dall‘astina graduata che si toglie svitando il tappo di riempimento sul carter stes-

so. Sull’astina & segnato il livello massimo e dell’olio. Per guanto riguarda
il tipo dell’olio e la quantitd vedi paragraio se . (Si consiglia l'uso dell’olio
Mobiloil tipo AF per l'inverno e il tipo BB pex@ "

©
Accensione /

La corrente che va alla candela & ad nsione proveniente dalla bobina A.T. po-
sta sotto il serbatoio. La corrente UQ&? ensione che arriva alla bobina A.T. & da-

ta dall’alternatore.
Il magnete ha un anticipo fisso di Detto anticipo pud essere regolato attraverso

la piastra porta ruttore che e fissa on tre viti al carter.
1l gioco fra le puntine del rutt@ e essere di 4 decimi di millimetro.

La candela che si co@i & del tipo Marelli 225 oppure altre equivalenti.
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Impianto luce e claxon

I1 faro anteriore (luce abbagliante e anabbagliante) & a
ta dall’alternatore il guale da pure corrente al fcmalin@

Il faro anteriore & dotato di lampadinag bilux da 25 ;
Il fanalino posteriore ¢ dotato di lampadina da3 W,

Carburatore @

entato dalla corrente eroqga-

ricre e al claxon.
6V,

E’ del tipo dell’Orto MA 16B con coma a mano incorporato, munito di spruz-
zatore intercambiabile e di viti per il r gio del motore al minimo. Ha il diffuso-

re @ 16, ed & dotato di getto massimo 68.

o

Rifornimento
Benzina: Capacitd serbatoio i circa
Olio nel carter motore : litri circa di olio Mobiloil
Censumo carburante : litri 2. ogni 100 Km.

Prestazioni @7

locita Km/h 80.

In 1° velocita: Kméh 8 - In 2% velocita Km/h. 48 - In 3¢ velocita Km/h. 66 - In 49 ve-
1

! oltre il 20%.

Pendenza sup;(&
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Frenatura

I freni delle ruote sono a frenatura centrale del tipo a ganascia agenti su tamburo @125
per la ruota anteriore e per la ruota posteriore,

Per regolare il comando del freno anteriore si agisce sul registro della guaina (A), po-
sta sulla flangia in modo di lasciare alla estremita della leva sul manubrio, una corsa
a vuoto di 6 - 8 mm. circa.

Per il freno posteriore, che & comandato a pedale, la registrazione si fa agendo sul-

l'angoletto (B) montato sul tirante che comanda il freno, in modo che la corsa d -
vicinamento all’estremita del pedale non sia superiore a 8 - 10 mm. (fig. 6). %

Ruote e pneumatici 5
I cerchi sono della misura 2% x18’'. I pneumatici a bassa pressione sor@@gxla”.
'3

La pressione di gonfiaggio & di atm. 1,3 per la ruota anteriore e di atm la ruo-
ta posteriore.

Catena
La catena di trasmissione della ruota posteriore per essere registrata deve avere
un giusto tiraggio e cioé ne troppa tesa ne troppa lenta, de llare nei tratti libe-

ri di circa 5-6 mm. nel senso verticale.
Per registrare la catena occorre procedere nel modo seque@

— Allentare i dadi del perno della ruota;

— Spostare la ruota agendo sui tendicatena; /
— Rinserrare i dadi del perno della ruota. @
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A - REGISTRAZIONE FRENO ANTERIORE _‘
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@) B - REGISTRAZIONE FRENO POSTERIORE

e R I

% Fig. 6 - Schema registrazione freni




Ogni qualvolta si muove la ruota posteriore, ussicumrﬁ@;ssa sia perfettamente al-
lineata con l'anteriore, cid & della massima importunz@ tenuta di strada.

Sospensione anteriore e posteriore /

Nessuna manutenzione & richiesta. Occorr@ccre prudenzialmente ogni 2000 Km.

che la forcella sia lubrificata. @

La lubrificazione del telaio va fatta p%odicamente (vedi schema fig. 7).

Lubrificazione del telaio

Prima della partenza ac che vi sia carburante nel serbatoio e che il rubinetto sia

aperto. Verificare il livel ell'olio del motore. Verificare che la benzina arrivi al carbu-
ratore; tenere chiusg il/¢omando aria che si trova sul carburatore stesso, spingendolo in
basso; assicurarsi che il cambio sia in posizione di folle, indi aprire leggermente la mano-
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pola comand® gas (circa 1/5 della sua corsa totale) e spingere in basso il pedale d’avvia-
mento. Appena avviato il motore rialzare l'astina comando aria; tirare verso di se la leva
frizione ed innestare la prima velocitd accelerando gradatamente il gas. E’ bene evitare
che il motore giri troppo forte appena avviato, specialmente quando & freddo, per permette-
re all’olic di entrare completamente in circolazione ad una certa temperatura.

&

OPERAZIONI NECESSARIE PER IL BUON MANTENIMENTO DELLA MOTOLEGGERA
<

Ogni 500 Km. - Controllare il livello dell’olio @

s 2000 » - Pulire la candela verificando la distanza tra gli elettrodi che - deve esse-
re dai 6 ai 7 decimi.

s 3000 » - Pulizia al filtro pompa olio. Registrazione dei comanﬁ@b Registra-

zione della catena.

»- 4000 » - Registrare la frizione facendo attenzione al gioco di mm. che deve

sempre esistere. @
» 5000 » - Smontare la catena e pulirla in bagno d'olio e petroli ontrollare il car-
buratore e pulirlo in ogni singola parte.
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Rodaggio delle macchina @

A macchina nuova, onde permettere a tutte le parti e speciglmente al motore di rodarsi

& necessario percorrere i primi 1500 Km. a velocita rata. Fare attenzione dopo i
primi 1000 Km. perché sia provveduto ad un gener same del serraggio di tutti i
bulloni.

INCONYENIENTI \@I PRATICI

Quando il motore non parte, oppure si ferma te la marcia, la causa puo risiedere nella
carburazione o nell’accensione.
Si elencano pertanto alcuni rimedi prat sequire:

N
Carburazione : @

1) Mancanza di carburante. Ten presente che il serbatoio carburante ha una riserva:
mettendo il rubinetto in fi si possono percorrere ancora 6 - 8 Km.

2) Ostruzione del tubo b; smontarlo e pulirlo

3) Carburatore sporco: arlo e lavarlo con benzina pura
4) Filo comando gas rgtto: ripararlo o sostituirlo
5) Acqua nel carbu%tore: pulire il carburatore
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messa in moto.

6) Carburatore troppe invasato alla partenza (quando dﬂllﬂ@ ta esce benzina):

aprire abbondantemente il gas ed agire energicamente sul E

Accensione: @

1) Se la candela appoggiata al cilindro non da scintillg’facendo girare il motore, ac-

certarsi se:

a) la candela & sporca: pulire con spuzzol@ ico

b) l'isolante & screpolato: cambiare la ca
¢) puntine della candela non a giusta dist t portarla a 6 - 7 decimi.

2) Filo della candela rotto o comunque isolato: riparare e se del caso, sostituirlo.

3) Scintilla debole o assenza di scin% che con candela nuova e pud dipendere da:
puntine del velano magnete no ano: registrarle in modo che si aprano di

mm. 0,4.

Se il motore non fornisce la potenz@mlure, la causa pud derivare da:

— Eccessivo gioco tra pist indro in sequito a forte usura;

— Tenuta insufficiente dey lvole in sequito all’usura delle sedi;
canza del gioco prescritto;

— Valvole puntate 13&$l
— Molle richiamo valvoleindebolite per il lungo funzionamento.
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Se il motore scalda eccessivamente l’/inconveniente dipendelda:

— Carburazione troppo ricca o troppo povera, causat errato livello della benzina
nella vaschetta del carburatore a causa di guas lleggiante, oppure getti car-
buratore non adeguati o lubrificazione difettosa.
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